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DEMONTAZ OSCIEZY

+ MONTAZ NOWYCH DEMONTAZ OSCIEZY,

PRZYGOTOWANIE OTWORU,
MONTAZ NOWYCH Z PLYT
WEOKNO—CEMENTOWYCH,
0D STRONY KORYTARZA

DEMONTAZ OSCIEZY
+ MONTAZ NOWYCH W NOWYM MIEJSCU

IFORMACJE UZUPEENIAJACE:

1.
2.

o O O

ZAMONTOWAC POCHWYTY SCIENNE NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH

ZAKRES PRAC NA KLATCE K3 OGRANICZONY DO PRZESTAWIENIA DRZWI PPOZ, MONTAZU SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO, MONTAZU OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO AWARYJINEGO | KIERUNKOWEGO,
MONTAZU SUFITU PODWIESZANEGO (60X60) NA SPOCZNIKACH ORAZ WYPRAWEK MALARSKICH, TYNKARSKICH, MONTAZU NAROZNIKOW OCHRONNYCH, PRAC MALARSKICH (LAMPERIA NA  SCIANACH, POZOSTALA
CZESC FARBY LATEKSOWE NP. SAMTEX 20 ELF WRAZ Z ODWZOROWANIEM KOLORYSTYCZNYM ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH),

ZAKRES PRAC NA KORYTARZU PROWADZACYM DO KLATKI K2 (SEGMENT "A”) OGRANIACZONY DO MONTAZU SYSTEMU SAP WRAZ Z OSWIETLENIEM AWARYINYM, TRASY KABLOWEJ (KORYTA SIATKOWE) ORAZ
WYPRAWEK MALARSKICH |' TYNKARSKCI ZWIAZANYMI Z TYMI PRACAMI

W AZIENKACH | PRZEDSIONAKCH MONTAZ PEYTEK SCIANNYCH NA PEENA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
MONTAZ FOLI MLECZNEJ W OKNACH tAZIENEK
SCIANY NA KORYTARZACH WYGLADZIC, WYKONAC LAMPERIE DO WYSOKOSCI 1,5M A POZOSTAtA CZESC POMALOWAC FARBAMI SYLIKATOWYM|

OSCIEZA OTWOROW NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC OTWORY, ZAMONTOWAC NOWE Z PLYT WrLOKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBA AKRYLOWA, NAROZA
FAZOWANE, LISTWA SZER. MIN 6 CM

OSCIEZA DRZWI NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC OTWOR, ZAMONTOWAC NOWE 7 PLYT WrOKNO—CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBA AKRYLOWA, NAROZA
FAZOWANE, ODWZOROWUJACE ISTNIEJACE, 0D STRONY KORYTARZA NA WYS. 2,8m 0D STRONY POMIESZCZEN WYS 2,15m, LISTWA SZER. MIN 6 CM

OSCIEZA IMITACJ DRZWI  NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAC, PRZYGOTOWAC OTWOR, ZAMONTOWAC NOWE Z PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBA AKRYLOWA,
NAROZA FAZOWANE, ODWZOROWUJACE ISTNIEJACE, IMITACJA SKRZYDLA, TYLKO OD STRONY KORYTARZA

ISTNIEJACE A ZARAZEM POZOSTAJACE INSTALACJE /URZADZENIA, KTORE W WYNIKU DOCIEPLENIA NIE BEDA MOGLY "FUNKCJONOWAC™ NALEZY "ODSUNAC” ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSPEKTORA

PARAPETY, KTORE W WYNIKU DOCIEPLENIA NIE BEDA WYSTAWAC POZA LICO SCIANY MIN 2 CM NALEZY WYMIENIC NA NOWE DREWNIANE MALOWANE.

PEYTKI NA POSADZKACH W KORYTARZACH (OPROCZ PIWNICY) POUZUPEENIAC, ZABEZPIECZYC NA CZAS REMONTU, OCZYSCIC | ZAIMPREGNOWAC FUG
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LUKASZ SZLEPER PROJEKT

temat.

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej przebudowy budynku gféwnego

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.R6zy Wiatrow 13/3 53023 Wroctaw
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

Szkoty Policji w Pile przy Placu Staszica 7
wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz
opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkofa Policji w Pile
Pl. Staeszica 7
64-920 Pita

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64-920 Pita

tytuf rys.
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branza PROJEKTANT : podpis: .,

ARCHITEKTURA

mgr inz arch tukasz Szleper
i nr upr. 40/09/DOIR

SPRAWDZAJACY :  mgr inz.

podpis:
arch. Ewa Smolakowska %lbwolawm/

nr upr. 13/99 /DUW

branza PROJEKTANT : podpis:

KONSTRUKCJE

mqr inz. arch tukasz Szleper
nr upr. 69/D0§/ <

SPRAWDZAJACY :
mqr inz. fotr Szlepel

nr upr. SLK/1727/BWOK/07 i

podpis: ;)
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OPRACOWANIE : podpis:
mgr inz. Jakub Sztekel

skala rys.
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