
W2

W10

W22

W21

W24

W4

W5

W6

W8

W7

W9
W13

W14 W15

W16

W17

W18

W23

W25

W11

W19

W1

W3

W20

W26

W27

W28

W29

tłumik półelastyczny
SAS.160.1200

W30

W40

W41

W44

W22

wyrzut
∅224

czerpnia ścienna
250x315

wyrzut
∅250

W47

W48

W49

E
M

M
.
7
0
7

5
-
2
9
m
³
/
h

E
M

M
.
7
0
7

5
-
2
9
m
³
/
h

E
M

M
.
7
0
7

5
-
2
9
m
³
/
h

E
M

M
.
7
0
7

5
-
2
9
m
³
/
h

RAT.125.350.HB
230V/50Hz;33W;0,11A

tłumik półelastyczny
SAS.125.700

B
X
C
.
2
7
3

1
2
-
8
0
m
³
/
h

B
X
C
.
2
7
3

1
2
-
8
0
m
³
/
h

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

W50 W12 W51

W52

W53
RAT.160.600.HB
230V/50Hz;58W;0,18A

W54

W55

W57

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

W63

W66

W67

W68

W42

W43

W69 W70

W71

B
X
C
.
2
7
3

1
2
-
8
0
m
³
/
h

B
X
C
.
2
7
3

1
2
-
8
0
m
³
/
h

tłumik półelastyczny
SAS.125.700

W72

W73

W64
W77
W76

W36

W38

W37

W34
prowadzone w przestrzeni strychowej

prowadzone w przestrzeni strychowej

prowadzone w przestrzeni strychowej

prowadzone w przestrzeni strychowej

A B C

D D1

E E1
F

G
1 2

12
x1

7
32

,00

9x
17

30
,00

10x18,00
31,00

10x18,00
31,00

8x
20

,00
20

,5

Dp4

Dp3

Dp1

Dp1

D5

Dp4

Dp3

RAT.250.1300.HB
230V/50Hz;180W;0,48A

prowadzone w przestrzeni strychowej

prowadzone w przestrzeni strychowej

prowadzone w przestrzeni strychowej

prowadzone w przestrzeni strychowej

A B C

D D1

E E1
F

G
1 2

ELEKTRYCZNA

TW7/1

TW7/2

TW8/6

TW8/7

TW8/8

TW8/9

TW8/10

TW8/12

TW8/13

TW8/14

TW8/15

ZASTOSOWANO  SYSTEM  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOEJ

-  PRZED  DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA  PODSTAWOWA

-  PRZEZ  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  NAPIĘCIA  ZASILANIA

-  WYŁĄCZNIK  RÓŻNICOWOPRĄDOWY

1. UKŁAD  ZASILANIA NAPIĘCIEM TABLIC WENTYLACJI WG

   SCHEMATU STRUKTURALNEGO NA RYSUNKU NR IE-1.

2. DOOR PRZEWODÓW , ZABEZPIECZEN , PODZIAŁ NA  OBWODY

    I  SPOÓB  WYKONANIA  INSTALACJI  PRZEDSTAWIONO  NA  SCHEMATACH

    POSZCZEGOLNYCH  TABLIC  WENTYLACJI  ORAZ  W  OPISIE  TECHNICZNYM.

UWAGI :


