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0TS2/20

ISTN. ROZDZ. RG -400/230V

DO PROJ.ROZDZ. RG1 -400/230V

 PROJ. W.L.Z.

0T3-400/230V

0TS-400/230V

IE-58/D

- gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z 16A/230V z klapką IP44

- gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z 16A/230V 

- dwa gniazda pojedyncze p/t 2x2P+Z 16A/230V 

ZASTOSOWANO  SYSTEM  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOEJ

-  PRZED  DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA  PODSTAWOWA

-  PRZEZ  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  NAPIĘCIA  ZASILANIA

-  WYŁĄCZNIK  RÓŻNICOWOPRĄDOWY

OZNACZENIA 

RURA PCV FI 20, PRZEPUST DO SUFITU PODWIESZANEGO

1TS2kl./3

1TS2kl./3

1TS2kl./3

PO

PO

PP

- Przycisk oddymiania klatki K3 

- Przyciak przewietrzania klatki K3 

elektrotrzymacz, wandaloodporny, podłączony  do zasilacza np. KBZB-36

Koryto siatkowe 60/100 dedykowane instalację elekt./

niskoprądowym, +uchwyty, +łączniki

UWAGA:

1. Przy przejściu koryta siatkowego

przez ścianę ppoż należy

zastosować dwie tuleje ochronne

o  śr, 40mm

2. W przesionkach łazienek

słuchaczy, na kazdym pietrze,

gniazda szczelne podwójne
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