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Z  ISTN. ROZDZ. RG -400/230V

 PROJ. W.L.Z. DO PROJ. TAB. T...-400/230V

 PARTERU , I , II , III PIĘTRA

 PROJ. W.L.Z. DO PROJ. TAB. T...-400/230V

 UŁOŻONE  NA DRBUNKACH KABLOWYCH  D -400

IEP-1/D

ZASTOSOWANO  SYSTEM  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOEJ

-  PRZED  DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA  PODSTAWOWA

-  PRZEZ  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  NAPIĘCIA  ZASILANIA

-  WYŁĄCZNIK  RÓŻNICOWOPRĄDOWY

C C

F
F

F

AW
3

TP1/2

TP1/2

TP1/2

TP1/2

TP1/5

TP1/5

TP1/5

TP1/5

TP1/5

TP1/5

TP1/5

TP1/5
TP1/5

TP1/5

TP1/5

TP1/6

TP1/6

TP1/6

TP1/6

TP1/6

TP1/6

TP1/6

TP1/6

TP1/7
TP1/7

TP1/7 TP1/7

TP1/7

TP1/7

TP1/7

TP1/7

TP1/7

TP1/8

TP1/8

TP1/8

TP1/8

K
TP1/13

K
TP1/13

K
K

K

K K

KK
K

K
K

KK

C C

CC

TP1/8
TP1/8

TP1/8

TP1/8

C

C

TP1/8

TP1/8

TP1/8

C

CC

TP1/7

TP1/7

TP1/7

C

C

C

C C

CC

TP1/7

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

TP1/6
TP1/6

TP1/5
TP1/6

AW1

AW1 AW1 AW1
AW1

TP1/12

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

TP1/13

PROJ. ROZDZ. RG1 -400/230V

PROJ. ROZDZ. RW -400/230V

Z  ROZDZ. RG -400/230V

ISTNIEJĄCEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ

Istniejąca tablica piwnicy.

Wszystkie nowe obwody piwnicy

nalezy zasilić z tej tablicy.

Możliwość wykorzystania istniejących

przewodów (obwody gniazd i oswietlenia)

 po akceptacji inspektora oraz wykonaniu badań

Do tablicy doprowadzić PE z pionu

Istniejacy sufit podwieszany na korytarzu

należy zdemotować, uzupełnić , pomalować

 kasetony i ponownie zamontować

AW
3

1TS2-kl.

1TS2-kl.

1TS2-kl.

AW
3

TP1/14

AW
3

TP1/14

AW3

Uwaga:

Jeżeli w wyniku demontażu istniejących obwodów

elektrycznych w segmencie "D"  któreś z pomieszczeń

znajdujących się w poblizu straci zasialnie to obowiązkiem

Wykonawcy jest zapewnienie tego zasialania bez

dodatkowych kosztów z tym związanych oraz  w sposób

uzgodnionyz Inspektorem

Obowiązakiem Wykonawcy po zakończeniu inwestycji jest

wykoanie badań instalacji elektrycznych objętych inwestycją

Oprawy AW3 - tryp pracy no jasno

Załączanie oświetlenia na korytarzach oraz klatce K3

poprzez przekaźniki bistabilne czasowe za pomoc łaczników

podświetlanych

Istniejacy pion elektryczny

do którego nalezy doprowdzic przewód PE z RW,

 podłączyć PE do istniejących tablic przy pionie

Zmiana sposobu załączania oświatlenia w korytarzu

Kl./LED+czuj.

1TS2-kl./2

Kl./LED+czuj.

1TS2-kl./2

TP1/13

TP1/13

AW1

E

E

E

E
E

 MATY ELEKTROIZOALCYJNE 3 MM

 MONTAŻ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

G-K, 12 CM

MONTAŻ NOWYCH DRZWI 90,

 TECHNICZNE

ZAKRES REMONTU 5 POMIESZCZEŃ:

SKUCIE LUŹNYCH TYNKÓW, DEMONTAŻ INSTALACJI

NIEUŻYTKOWANYCH, UZUPEŁNIENIE TYNKÓW,

MONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, MONTAŻ DRZWI,

SKUCIE PŁYTEK NA POSADZCE, MONTAŻ NOWYCH

PŁYTEK PODŁOGOWYCH WRAZ Z COKOLIKIEM,

WYGŁADZENIE, MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW,

MALOWANIE LAMPERII

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OPRAW,

ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD

K

K
K


