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ISTN. ROZDZ. RG -400/230V

DO PROJ.ROZDZ. RG1 -400/230V

 PROJ. W.L.Z.

IEP-2/D

ZASTOSOWANO  SYSTEM  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOEJ

-  PRZED  DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA  PODSTAWOWA

-  PRZEZ  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  NAPIĘCIA  ZASILANIA

-  WYŁĄCZNIK  RÓŻNICOWOPRĄDOWY

H
H

H

H
H

H

H
H

H

III

AW2

AW2

AW
3

AW3
AW3

AW3

AW3

0T3-1/1
0T3-1/1

0T3-1/1
0T3-1/1

0T3-1/1

0T3-2/1

0T3-2/1 0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1 0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-2/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-3/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

0T3-4/1

AW2

0TS2/1

0TS2/1

0TS2/3

0TS2/4

0TS2/4

0TS2/4

0TS2/4

0TS2/4

K K K K K K K K K K
0TS2/1 0TS2/1 0TS2/1

0TS2/1

0TS2/1

0TS2/1
0TS2/1 0TS2/1

0T3-3/1

SW

0T3-400/230V

0TS2-400/230V

0TS2/1

K

AW2

AW3

1TS2-kl.

1TS2-kl.

1TS2-kl.

1TS2-kl.

1TS2-kl.

Zasilanie opraw awaryjnych z tablicy 0TS2,

 po remocie segmentu "D" zostaną przepiete do 0TS1

0TS2/4

0TS2/4

0TS2/4

Uwaga:

Jeżeli w wyniku demontażu istniejących obwodów

elektrycznych w segmencie "D"  któreś z pomieszczeń

znajdujących się w poblizu straci zasialnie to obowiązkiem

Wykonawcy jest zapewnienie tego zasialania bez

dodatkowych kosztów z tym związanych oraz  w sposób

uzgodnionyz Inspektorem

Uwaga:

Oświetlenie dyżurnego na osobnym przełączniku bistabilnym

Istniejacy pion elektryczny

do którego nalezy doprowdzic przewód PE z RW,

 podłączyć PE do istniejących tablic przy pionie

Istniejaca tablica elektryczna

AW3

1TS2-kl.

Kl. Kl. Kl.
1TS2-kl./2

1TS2-kl./2

1TS2-kl./2

Kl./LED+czuj.+zegar astr.

1TS2-kl./2

Kl./LED+czuj.

1TS2-kl./2

AW3

1TS2-kl.


