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Istniejąca czujka

z centrali istniejacej

Nowa centrala ppoż (4 pętle)

 zsieciowana z istniejącą w biurze przepustek

przeznaczona dla segmentu "A" "D" "D1" "C"

Istniejaca centrala ppoż (4 pętle)

 należy zsieciowć z projektowaną

przeznaczona dla segmentu "F" "E" "E1" "B"

Istniejąca czujka

podłączona do

systemu oddymiania

klatki K2,  odłączyć

przenieść włączyć do

SAP-u

UWAGA:

OBOWIĄZAKIEM WYKONAWCY JEST

POSIADANIE ZGODY SERWISANTA ORAZ

ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ DO PODŁĄCZENIA

SIE DO ISTNIEJACEJ CENTRALI PPOŻ ORAZ

INNYCH SYSTEMÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ

OBOWIĄZAKIEM WYKONAWCY JEST PONOWNE

ZAPROGRAMOWANIE ISTNIEJACEJ CENTRALI

(NAZWY POMIESZCZEN- ADRESY)  PPOŻ ORAZ

STWORZENIE DOKUMENTACJII

POWYKONAWCZEJ ORAZ KART

INFORMACYJNYCH DLA ZARZĄDZAJĄCYCH  DLA

CAŁEGO SYSTEM SAP W BUDYNKU GŁÓWNYM

W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ

WYKONANIE SZKOLEŃ

W PRZYPADKU DALSZEJ ROZBUDOWY

INSTALACJI W PRYSZŁOŚCI, OBOWIĄZKIEM

WYKONAWCY JEST WYRAŻENIE ZGODY NA

WŁACZENIE SIĘ DO DANEGO SYSTEMU PO

UZGODNIENIU WARUNKÓW BEZ MOŻLIWOŚCI

UBIEGANIA SIĘ O DODATKOWE  ŚRODKI

FINANSOWE

czujka wpięta do systemu

oddymiania klatki K3

Szacht teleinformatyczny

Jest to ostniejący przepust

telefoniczny , który należy

zdemontować, poszerzyć,

zamontować 2xPCV50,

zatynkować,  istniejace

drzwiczki pomalować,

przejscia ppoż uszczelnić

WYKONAĆ TRASE KABLOWĄ

SZACHT TELEINFORMATYCZNY

 DO WYKOANIA

ITP-2/D


