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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek epoksydowych w związku z rozbudowa hali 
sportowej Szkoły Policji o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian. 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem utwardzenia powierzchniowo posadzki betonowej za pomocą żywicy (posadzka 
epoksydowa). 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST pkt 3.1. „Wymagania 
ogólne”. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

- dwuskładnikowa żywica epoksydowa gr 2mm o powierzchni nie śliskiej  
 
Przykładowe Dane techniczne: 
Baza: dwuskładnikowa żywica epoksydowa 
Lepkość: ok. 1200 mPas ± 15% 
Gęstość: ok. 1,41 g/cm3 przy +23°C 
Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo 
Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C 
ok. 30 min przy +20°C 
ok. 10 min przy +30°C 
Minimalna temp. twardnienia: +8°C 
Można chodzić po: ok. 12 godz. +23°C 
Dalsza obróbka po: ok. 12 do 24 godz. przy +23°C 
Całkowite stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 68 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: ok. 45 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2 
 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu. 
Opakowania: Pojemniki po 30 kg. 
Składnik A i składnik B dostarczane są w odpowiednich proporcjach do mieszania. 
Przechowywanie: 18 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach  w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu w temperaturze nie niższej niż +10°C. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji 
producenta, takiego jak: 
Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: 
− śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza 
− koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym) 
− betoniarki 
Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak: 
− zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne  
− maszyny do rozkładania materiału  
− rozpylacze niskociśnieniowe 
− gracy ząbkowanej  
− wałka okolcowanego 
− pac prostych 
− i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i 
transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich 
właściwości technologicznych. 
Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta posadzek. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych należy stosować zalecenia określone w instrukcji 
producenta dotyczące sposobu przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i 
wykonania poszczególnych warstw. 
 
5.2.  Podłoża pod posadzki 

 
Przygotowane podłoże musi być: 
• suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności 
• wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, 
mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie 
• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 
W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, 
frezowanie, piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie. 
 
Dla przygotowanego podłoża muszą być spełnione poniższe wymagania: 
Podłoża betonowe:  
Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25) 
Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 
Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2 
Klasa tynku: CS IV 
Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2 
 
5.3.  Wykonanie posadzki epoksydowej  

 
Przygotowanie mieszanki 
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do 
użycia. Składnik B należy wlać do składnika A. Należy upewnić się, że pojemnik B jest pusty. 
Mieszanie przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z 
mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza należy dokładnie mieszać przy 
ścianach i dnie pojemnika. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej 
mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu składników w czasie 
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mieszania powinna wynosić ok. +15°C. Nie obrabiać z opakowania dostawczego. Tak 
przygotowaną masę przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać 
 
Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy i utwardzacza do 
czystego pojemnika. Należy uważać aby składniki ciekłe i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu..  
 
Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy i utwardzacza do 
czystego pojemnika. Należy uważać aby składniki ciekłe i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. 
Przy dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego należy zwrócić uwagę aby był on suchy i miał 
temperaturę zbliżoną do żywicy ok. +15°C.  
 
Powłoki cienkowarstwowe (Powierzchnia nieśliska): 
Po zagruntowaniu podłoża należy nanieść żywicę w jednym przejściu i rozprowadzić równomiernie 
wałkiem z krótkim włosem. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości na niezwiązanej 
żywicy można wykonać posypkę z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. 
Zużycie piasku kwarcowgo wynosi: 3-6 kg/m2 w zależności od grubości warstwy. Po związaniu 
żywicy nadmiar piasku należy usunąć, zanim zostanie wykonane lakierowanie 
 
Bezwzglednie należy stosować się do instrukcji Prosucenta 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami  
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do 
wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać: 
− certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z 

zastosowanych wyrobów 
− informacje o okresie przydatności do stosowania, 
− podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych 
powierzchniowo obejmują: 
− Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 
− Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
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− Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 

− Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie 
jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 
głuchego odgłosu. 

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne 
powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać 
przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

− Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm . 

− Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, 
np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„ Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.2.  Wymagania przy odbiorze 

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac: 
− podłoża betonowego 
− każdej warstwy izolacyjnej 
− posadzki 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 
końcowego, obejmuje sprawdzenie: 
− kompletności przedłożonej dokumentacji, 
− prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
− zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 
− wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

PN-86/C-89085.01  Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne 
PN-79/C-89405  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania żywic 

syntetycznych. 
PN-87/C-89085.03  Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy 

właściwej). 
PN-87/C-89085.04  Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury 

mięknienia. 
PN-87/C-89085.19  Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania po 

zmieszaniu z utwardzaczem. 
PN-C-89452:1997  Tworzywa sztuczne. Żywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
PN-EN 13892-7:2004  Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7 


