
ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYMAGANIA IZOLACYJNO ŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ 
ENERGII

1.5. Izolacja  cieplna  przewodów  rozdzielczych  i  komponentów  w  instalacjach  centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania 
powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo ść izolacji 
cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K) 1)

1  Średnica wewn ętrzna do 22 mm  20 mm

2  Średnica wewn ętrzna od 22 do 35 mm  30 mm

3  Średnica wewn ętrzna od 35 do 100 mm  równa  średnicy  wewn ętrznej 
rury

4  Średnica wewn ętrzna ponad 100 mm  100 mm

5  Przewody  i  armatura  wg  poz.  1-4  przechodz ące  przez 
ściany lub stropy, skrzy żowania przewodów

 1/2 wymaga ń z poz. 1-4

6  Przewody ogrzewa ń centralnych wg poz. 1 -4, uło żone w 
komponentach  budowlanych  mi ędzy  ogrzewanymi 
pomieszczeniami ró żnych u żytkowników

 1/2 wymaga ń z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 uło żone w podłodze  6 mm

8  Przewody  ogrzewania  powietrznego  (uło żone  wewn ątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

 40 mm

9  Przewody ogrzewania powietrznego (uło żone na zewn ątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

 80 mm

10  Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  wewn ątrz 
budynku 2)

 50 % wymaga ń z poz. 1-4

11  Przewody  instalacji  wody  lodowej  prowadzone  na 
zewnątrz budynku 2)

 100 % wymaga ń z poz. 1-4

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.


